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1. Ogolna charakterystyka list dostepowych

Kazdy system operacyjny routerow Cisco (I0S) ma wbudowany mechanizm
filtrowania ruchu poprzez listy dostepu (ACL — Access Control List). Filtrowanie
pakietow jest jedna z podstawowych metod zabezpieczenia i ograniczenia ruchu w
sieci. Mechanizm ten pozwala okresli¢ pomigdzy jakimi sieciami (zrédlowa,
docelowa) moze odbywaé si¢ komunikacja, a takze umozliwia wskazanie typu
pakietow oraz aplikacji dopuszczanych do korzystania z danego potaczenia. Lista
ACL stanowi zestaw kryteridow, na podstawie ktorych odpowiednie procesy routera
podejmuja decyzje, co zrobi¢ z pakietami danego typu. Ta decyzja musi by¢
jednoznaczna i sprowadza si¢ do wyboru migdzy dwoma stanami: zgoda na
przetworzenie pakietu (allow) lub odmowa (deny). Pojecie list dostepu wykracza
znacznie poza operacj¢ prostego filtrowania pakietow przez router, a listy ACL maja
zastosowanie m.in. w takich elementach konfiguracyjnych routera, jak:

- Ustalenie priorytetow i kolejkowania ruchu na interfejsach routera. Procesy te
pozwalaja wskaza¢ kolejno$¢ przetwarzania pakietbw na poszczegdlnych
interfejsach oraz umozliwiaja zrownowazenie ruchu w sieci.

- Ograniczenie zawarto$ci uaktualnien tras wysylanych przez protokoly routingu
dynamicznego. To ograniczenie moze roéwniez dotyczy¢ uaktualniania tablicy
routingu przez router odbierajacy ogloszenia tras. Proces ten nazywany jest
réwniez filtrowaniem tablicy routingu.

- Wskazanie tras otrzymywanych protokotem RIP w celu wykonania operacji
zwigkszenia metryki.

- Okreslenie pakietow, ktore spowoduja zainicjowanie dodzwanianego potaczenia
DDR (Demand Dial Routing) z innym urzadzeniem w sieci rozlegtej.

- Wskazanie ruchu, ktéry ma by¢ dodatkowo zabezpieczony, np. uwierzytelniany lub
szyfrowany specjalizowanymi procesami w rodzaju protokotu IPsec.

- Opisanie ograniczen dostgpu do routera poprzez wirtualne linie terminalowe, czyli
poprzez telnet.

Listy dostgpowe moga by¢ podzielone na nastgpujace grupy:

- listy standardowe — filtruja tylko na podstawie zrédlowych adresow IP;

- listy rozszerzone — w regutach filtracji moga uwzglednia¢ Zrédlowe i docelowe
adresy IP, zrodlowe i docelowe numery portow TCP, flagi (znaczniki TCP),
protokoty (np. ip, tcp, udp, icmp);

- listy zlozone:

O dynamiczne listy ACL — pozwalaja na dynamiczne uaktywnienie
zdefiniowanej wczesniej reguly listy po pomys$lnym uwierzytelnieniu si¢
uzytkownika na routerze poprzez telnet lub SSH;

0 zwrotne listy ACL — zezwalaja na ruch wyjsciowy, a ruch wejsciowy
ograniczajg do odpowiedzi na sesje rozpoczgte na routerze (jest to bardziej
precyzyjna forma filtracji niz listy rozszerzone z parametrem established);

0 czasowe listy ACL — umozliwiajg kontrolg dostgpu na podstawie pory dnia i
tygodnia.

- listy kontekstowe (CBAC — Context-Based Access List) - pozwalaja na filtracje
ruchu na podstawie protokotu warstwy aplikacyjnej (np. ftp) bez koniecznosci
parametrow sieciowych tego ruchu (np. numeréw portow TCP).
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2. Plan wykonywania éwiczenia laboratoryjnego

Potaczy¢ routery R1, R2 oraz komputery PC1 i PC2 wedlug ponizszego schematu.

. Nada¢ poszczegdlnym routerom odpowiednie nazwy (R1, R2).

3. Skonfigurowa¢ adresy IP na poszczegélnych interfejsach zgodnie z danymi
zamieszczonymi na schemacie.

4. Skonfigurowa¢ pozostale parametry interfejsow routerow (np. szybkos$¢ pracy

szeregowych portow DCE).
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Oprogramowanie: Oprogramowanie:
- klient FTP - serwwer FTP
- klient HTTP - serwer HTTP

5. Skonfigurowa¢ w routerach R1 i R2 routing statyczny tak, aby bylo dost¢pne
polaczenie pomigdzy stacjami PC1 i PC2.

6. Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania struktury (tzn. dostgpnos¢ wszystkich
przyltaczonych sieci z poziomu wybranego routera oraz hosta) odczytujac jego
tablice routingu (polecenie sh ip route) oraz korzystajac z komend ping i
traceroute.

7. Z poziomu stacji PC1 sprawdzi¢ dostepnos¢ ustug WWW, FTP oraz DNS na stacji
PC2 oraz odwrotnie.

8. Skonfigurowa¢ w R2 kontekstowa liste dostepu (CBAC) pozwalajaca na
nawigzywanie FTP do stacji PC2. Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy ustawionej listy
(takze poprzez analize¢ liczby ,trafien” danej listy) zarowno w przypadku FTP
pasywnego jak i aktywnego. W poszczegdlnych probach nawigzywania potaczen
zwroci¢ uwage jakie numery portow TCP sa wykorzystywane. Na czym polega
problem ze zbudowaniem analogicznej listy bez wykorzystania CBAC?

9. Zbudowaé¢ w R1 zwrotng list¢ dostepowa pozwalajaca na korzystanie przez PC1 z
ustugi serwera DNS pracujacej na stacji PC2. Zaproponowac list¢ ACL realizujaca
zblizong funkcjonalnos¢, ale bez wykorzystania listy zwrotnej. Na czym polega
korzys$¢ z wykorzystania w tym przypadku listy zwrotnej?

10. Skonfigurowa¢ na R1 dynamiczng list¢ dostepu pozwalajaca na dostep do ustugi
WWW na PC2 tylko dla uzytkownikow, ktdrzy poprawnie uwierzytelnia si¢
poprzez telnet na routerze R1.

W sprawozdaniu nalezy zamieéci¢ wyniki uzyskane przy wykonywaniu
poszczegdlnych czesci ¢wiczenia oraz ich interpretacje, a takze wilasne uwagi i
spostrzezenia powstate w trakcie wykonywania ¢wiczenia.
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